
Bezdotykowy próbnik napiêcia
TIME NET

Bezdotykowy próbnik napiêcia Volt Stick u³atwia stwierdzenie obecnoœci fazy w przewodzie. Nie wymaga
przep³ywu pr¹du. Umo¿liwia szybk¹ lokalizacjê przerwy w przewodzie zasilaj¹cym, bez koniecznoœci
przek³uwania izolacji. Przydatny przy ka¿dym rodzaju prac w instalacjach 220/380V~. Bezpieczny, ³atwy w
u¿yciu i pewny.

Dane techniczne:

zasilanie 2 ogniwa 2AAA 1.5V (LR03/R03)
identyfikowane napiêcia 220/380 V~
czu³oœæ identyfikacja nastêpuje przy odleg³oœci

max. 4mm od elementu znajduj¹cego
siê pod napiêciem

temperatura pracy -20 +50 C
waga 40g (³¹cznie z bateriami)
materia³ tworzywo sztuczne
klasa obudowy IP68

Kontrola obecnoœci napiêcia
U¿ywaj¹c próbnika mo¿na ³atwo
zidentyfikowaæ izolowane przewody i
z³¹cza znajduj¹ce siê pod napiêciem
fazowym oraz przewody o potencjale
zerowym.Próbnik mo¿na stosowaæ
zarówno w uk³adach jedno jak i
trójfazowych (np. przy³¹czach, szafach
rozdzielczych, tablicach licznikowych itp.)
jednoznacznie identyfikuj¹c przewody
zasilone napiêciem fazowym oraz
przewody o potencjale zerowym.

Kontrola bezpieczników
Przepalone bezpieczniki mo¿emy ³atwo
zidentyfikowaæ bez ich wykrêcania.
Wystarczy zbli¿yæ do nich Volt Stick. Przy
po³¹czeniach trójfazowych nale¿y
pamiêtaæ o od³¹czeniu odbiornika.

Szukanie uszkodzeñ
Próbnik umo¿liwia zidentyfikowanie
miejsca powstania przerwy w przewodzie
bez koniecznoœci przek³uwania izolacji.
U³atwia równie¿ ustalenie uszkodzonego
odbiornika w szeregowym ich po³¹czeniu
(np. w lampkach choinkowych)
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