natezenie oswietlenia w otoczeniu. W odleglych podwarzach, wejsciach de piwnic czy tez na parkingach
- obejmujg one swoim zasiggiem nawet najbardzie] oddalone katy | zapewniajg optymalny poziom be-
Zpieczenstwa nawet w najcieamniejszych zakatkach.

Czujniki obecnosci talis Il z pasywnymi czujnikami podczerwieni to zas eksperci w dziedzinie wydajne-
go energetycznie sterowania oswietleniem wewnaltrz pomieszczen. Rejestrujg one nawel najdrobniejsze
ruchy w obszarze od 8 do 40 metrow i automatycznie wilaczaja odbiorniki elektryczne w zaleznosci od
natezenia oswietlenia w otoczeniu. Wbudowany czujnik swiatta przez calty czas mierzy jego aktualne
natezenie, a gdy w otoczeniu jest dosc jasno, wylacza odbiorniki elektryczne — niezaleznie od ustawio-
nego czasu opoznienia. Dzigki temu oswietlenie pozostaje wigczone wylgcznie wowczas, gdy jest ono
rzeczywiscie potrzebne. Zardwno modele talis 1| PHEB 360-20-1i, talis Il PC 40-5-1i, jak i talis Il P 360-
24-11 umozliwiaja wygodng konfiguracje za pomoca zdalnego sterowania. Jest to wyjatkowo praktyczne
zwlaszcza w przypadku zastosowania w wysokich pomieszczeniach do 12 metrow wysokosci oraz w
diugich korytarzach do 40 metrow diugosci.

Czujniki obecnosci talis |1 360-10-1HF oraz talis |1 360-10-2HF z technologia High Frequency przeznaczo-
ne sg z kolei do zastosowan, w ktorych wymagana jest wyjgtkowo wysoka czutose. Dziatanie tych czujni-
kow obecnosci opiera sie na zasadzie radaru dopplerowskiego. W odroznieniu od pasywnych czujnikow
podczerwieni w sposob aktywny reagujg one na nawet najmnigjsze ruchy, takie jak np. minimalne ruchy
dioni na stanowisku pracy. Czujniki te cechujg sig ogromnym zasiegiem — zarowno w Kierunku promie-
niawym, jak i stycznym = niezaleznie od kierunku ruchu. Fale o wysokiej czestotliwosci przenikaja rowniez
przez cienkie sciany i sufity oraz miedzy innymi przez szklo, drewno oraz kamien. Jesli zasieg wykrywa-
nia na danym obszarze jest zbyt duzy, moZna go bez problemu ograniczyé.

Czujniki ruchu i obecnosci wszystkich trzech kategorii dostepne sa w wariantach 1- i 2-kanatowych. Wer-
sje 2-kanatowe umozliwiajg jednoczesne przetaczanie 2 odbiornikéw. Umozliwia to optymalne taczenie
Ze sobg instalac)i oswietleniowe] i przytaczy HVAC (ogrzewania, wentylacji i kimatyzacii) oraz sterowanie
nimi.

ROZNE WARIANTY KONSTRUKCYJNE | AKCESORIA -
SZEROKIE SPEKTRUM

Rodzina produktow talis Il uwzglednia najroZniejsze wymagania oraz zapotrzebowania. Rozne warianty
konstrukcyjne nadajg sie do montazu na- oraz podtynkowego, jak rowniez w podwieszanych sufitach.
Oferte te uzupeiniaja réznorodne akcesoria, umozliwiajgce elastyczna i fatwa instalacje urzadzen nawet
w najtrudniejszych warunkach.

\ Q \

talis Il RC IR10 talis Il SM BOX 10 talis Il SM Box 20 talis Il FC BOX 20
07.10.0006.1 07.10.0003.1 07.10.0004.1 07.10.0005.1
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» tatwa instalacja
» Elastyczne zastosowanie
» Wydajne sterowanie

CALA RODZINA PRODUKTOW!

0Od czasu wynalezienia zarowki w 1879 r. elektryczne Zrodta swiatta stanowig nieodigczny element
Zycia na naszej planecie. Swiatlo zapewnia nam bezpieczefstwo, wygode oraz dobre samopoc-
zucie. Jednak globalny wzrost ilosci sztucznego odwietlenia ma rdwniez swoje ciemne strony. Dla
naszej wspolczesne] cywilizacji oznacza on zwiekszone zuzycie energii oraz rosngce obcigzenie
dla srodowiska.

Jako producent urzadzen do sterowania czasowego oraz sterowania swiattem | temperaturg pos-
tawilismy sobie za cel opracowanie rozwiazan umozliwiajgcych wydajne i dostosowane do potrzeb
slerowanie oswietleniem z wykorzystaniem inteligentnej technologii, zapewniajgcych zrownowazo-
ne wykorzystanie i oszczednos¢ zasobow.

Nowe czujniki ruchu i obecnosci talis Il firmy Grasslin umoZliwiaja doktadne sterowanie oswietle-
niem w zaleznosci od wykrytego ruchu oraz natezenia oswietlenia w otoczeniu. Swiatto wiaczane
jest tylko wowczas, gdy jest ono potrzebne, tzn. gdy wymagajg tego warunki oswietleniowe oraz
gdy w danym pomieszczeniu przebywajg ludzie. ZuZzycie energii uzaleZznione jest dzieki temu od
reeczywistych potrzeb. Urzadzenia te zapewniaja nie tylko oszczednosc wydatkow i ochrone sro-
dowiska, ale rowniez wysoki poziom niezawodnosci | wygody.

Rodzina produktow talis Il wyposaZona jest w najnowoczesniejsze rozwigzania technologiczne, ta-
kie jak pasywne czujniki podczerwieni (PIR) czy tez czula technologie High Frequency (o wysokiej
czestotliwosci 5,8 GHz). Wbudowane w nich czujniki $wiatlta umoliwiaja oprécz tego dokladny po-
miar oswietlenia dziennego. Produkty z tej rodziny sg przygotowane na wszelkie ckolicznosci. Dzig-
ki dostepnosci réznych wariantow konstrukcyjnych do montazu na- i podtynkowego, jak rowniez w
podwieszanych sufitach, oraz wymiennym akcesoriom oferujg one szerokie spektrum zastosowan
oraz spetniaja wszelkiego rodzaju wymagania — np. na klatkach schodowych, w korytarzach, w po-
mieszczeniach sanitarnych, w halach magazynowych itd. Latwy montaz oraz mozliwosé szybkiego
i przyjaznego uzytkownikowi dokonania ustawien parametrow zapewniajg szybka i latwg instalacje.

WSZYSTKO ZALEZY OD KATA WIDZENIA!

Produkty z rodziny talis || obejmujg wszystko swoim zasiegiem — czy to wewnatrz czy na zewnatrz
pomieszezen. Czujniki ruchu nadaja sie przy tym szezeqgolnie dobrze do mentazu zewnetrznego.
Rejestrujg one ruch w obszarze o kacie 180" — 240° w odlegtosci od 9 do 16 metrow. lch montaz
jest dziecinnie prosty | mozna je bez trudu zamocowac na fasadach budynkow, w garazach oraz na
Scianach. Po zainstalowaniu oraz prawidiowym skonfigurowaniu rejestrujg one wieksze ruchy oraz
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talis MFM 360-6-1 talis MW 240-16-1 talis MW 180-12-1 talis MWF2 200-9-1 talis MWF3 200-9-1 talis Il PS 360-8-1 talis Il P 360-8-1/ 2 talis Il PC 40-5-1i talis Il PHB 360-20-1i talis Il P 360-24-1i talis Il P 360-10-1 HF ! 2 HF talis Il P 360-20-1/2
Numer pozycji 18.06.0009.1 18.06.0003.1 18.06.0002.1 18.06.0011.1 18.06.0012.1 18.06.0015.1 18.06.0016.1 18.06.0021.1 18.06.0020.1 18.06.0024.1 18.06.0022.1 18.06.0018.1
18.06.0017.1 18.06.0023.1 18.06.0019.1
Typ czujnika Caujnik ruchu Czujnik ruchu Czujnik ruchu Czujnik rechu Czujnik ruchu Czujnik obecnosci Czujnik obecnoscl Czujnik cbecnosei Czujnik obecnosci Czujnik obecnosci Czujnik cbecnodel Czujnik obecnosci
Gabaryty (mm) B65x38x 3.5 79 x 30 x 166 99 x B2,7 x 106,7 50 x 50 x 65,5 50 x 50 x 65,5 B 115x 43 € 80 x B5 @105 x 60 @105 x 66,5 € 105 x 66,5 @a0xT0 BE2x104,4
Wapigcie zasilania 230 V= +I-10% 50-60 Hz 230 V'~ +- 10% 50/60 Hz 230 V- #/- 10% 50-60 Hz 230 V- +/- 10% 50-60 Hz 230 V= +- 10% 50-B0 Hz 230 V- #- 10% 50-60 Hz 230 V= +/- 10% 50-60 Hz 230V~ +/- 10% 50-B0 Hz 230 V= #- 107 50-60 Hz 230 V'~ +/- 10% 50-60 Hz 230 V'~ +/- 10% 50-B0 Hz 230 Y= #/- 107 50-60 Hz
Zdolnosc przelaczania  Obcigzenie lampa Zarowa maks. 2000 W Obciazenie lampa Zarows maks. 2300 W Obciazenie lampa Zarowa maks. 1000 W Obciazenie lampa Zarowa maks. 300 W Obciazenie lampa zarowa maks. 2000 W Obcigzenie lampa Zarowa maks. 2000 W Obcigzenie lampa Zarowa maks. 2000 W Obciazenie lampa 2arows maks. 2200 W Obciazenie lampa Zarows maks, 2200 W Obcigienie lampa zarowa maks. 2200 W Obciazenie lampa Zarowa maks. 2000 W Obciazenie lampy Zarows maks. 2000 W
Obciazenie lampa halogenows (AC) maks. 1000 W Obecigzenia lampa halogenowa (AC) maks. 1200 W Obciazenis lampa halogenowa (AC) maks. 500 W Obciadenie lampa halogenows (AC) maks. 300 W Obeigienia lampa halogenows (AC) maks. 1000 W Obeciazenie lampa halogenowa (AC) maks. 1000 W Obciaenie lampa halogenows (AC) maks. 1000 W Obeigzenie lampa halogenows (AC) maks. 2200 W Obciazenie lampa halogenows (AC) maks. 2200 W Obcigtenie lampa halogenows [AC) maks. Z200 W Obeigtenia lampa halogenows (AC) maks. 1000 W Obciazenie lampy halogenowa (AC) maks. 1000 W
Obcigzenie lampa halogenows (L) maks. 508 W [redycyiea) Obcigzenie lampa halogenows (Lv) maks. 600 W {radycyina) Obcigzenie lampa halogenowa (Lv) maks. 158 W (radyeyinal Obcigzenie lampa halogenows (L) maks. 60 W {iadyeyinal Obcigzenie lampg halogenowa (Lv) maks, 00 W (adyeyins)~ Obcigzenie lampa halogenowa (Lv) maks. 508 W [radyeyinal Obcigzenie lampa halogenows (Lv) maks. 1000 W (imdyeyjns)  Obcigzenie lampg halogenows iLv) maks. 1000 W redyevina)  Obcigzenie lampa halogenowa (L) maks. 1000 W {radyeyine)  Obcigzenie lampag halogenows (Lv) maks. 680 W {iradycyina) Ohbcigzenie lampg halogenows iLv) maks, s00 W jradyeyina)
Obciazenie lampa halogenows [Lv) maks. 500 W [slekiraniczsie)  ObecigZenie lampa halogenows |Lv) saks. 800 W {sekirssicenie] Obciazenie lampa halogenows [Lv) maks. 150 W [slekironiczsie)  ObciaZenie lampa halogenowa |Lv) saks. 200 W jsekiresicenie]  Obclazenie lampa halogenowa (Lv) maks. 300 W jsisdtronicenie)  Obciazenie lampa halogenows [Lv) maks. 900 W [slektronicoie) Obciazenie lampa halogenows (Lv) maks. 520 W jekironicanis]  Obciazenie lampa halogenowa jLv) mais. 300 W (siektronicznie)
Obciatenie Swiatldwka maks. 100 pF (bez kompensacji) ObcigZenia Swistlowks maks. G00 W (bez kompensacji]  Obciazenie Swietlowka maks. 200 W (bez kompensacji]  Obciadenie Swietlowka maks. 150 W (bez kempensacji)  Obcigzenia Swisthowka maks. 100 uF (bez kompensacii) Obciakenie Swietlowka maks. 100 pF (bez kompensacjl) Obciadenie Swiatldwka maks. 100 pF (bez kompensacji) Obcigzenie Swistlowka maks. 140 uF (bez kompensacji) Obclakenie Swietlowka maks. 140 pF (bez kompensacl) Obciaenie Swietlowka maks. 140 pF (bez kompensacji) Obcigzenie Swiatlowka maks. 100 uF (bez kompensacii) Obclazenie Swietlowhka maks. 100 pF (bez Kompensacji)
Lampa LED maks. 400 W Lampa LED maks. 400 W Lampa LED maks. 150 W Lampa LED maks. 100 W Lampa LED maks. 400 W Lampa LED maks. 400 W Lampa LED maks. 400 W Lampa LED maks. 600 W Lampa LED maks. 600 W Lampa LED maks. 600 W Lampa LED maks. 400 W Lampa LED maks. 400 W
Lampa enargooszc2edna maks 400 W jw zestewie lampa CFL I PL)  Lampa energooszezedna maks. 400 W fw zestawie lampa CFL BL| Lampa energoosze2edng maks 150'W jw mstawie lampa CEL i PL)  LAmpa energooszezedna maks. 400 W iw zestawic lampa CFLI L] LAMPA anergoos2c2gdna maks. 400 W fw zestawde ampa CFLIPL|  Lampa enargoos2c2edna maks. 400 W w zestawic lampa CFLIPL)  LAMPa energooszezedna maks. 660 W |w mstawie lampa CFLIPL)  LAMpPa @nergoos2c2adna maks. 60W fwzestiwie impa CFLIPL)  Lampa enargooszezedna maks. 800 W w zestowic lampa CFLIPL)  LAMpa energooszezedng maks 400 W w mestowie lampa CFLIPL)  LAMPa energoos2c2adna maks. 400'W fw zestawie lampa CFL i BL|
Zuzycie energii < 1 W [w trybie czuwania) <1 W (w trybie czuwania) <1 W |w trybie czuwania) < 1 W [w trybie czuwania) <1 W (w trybie czuwania) <1 W |w trybie czuwania) < 1 W [w trybie czuwania) <1 W w trybie czuwania) <1 W {w trybie czuwania) < 1 W (w trybie czuwania) <1 W w trybie czuwania) <1W |w trybie czuwania)
Przykrycie do 360° 2407 (frontalnie) ! 3607 (sufit) 180% do 2007 do 2007 360° 3807 380° 360® 360" 3607 360*
Skala ok 511 m, przy wysokosci montaiu wynoszacej 2-5 m ok, 10 m, przy wysokosci montazu wynoszacej 2.5 m ok. 12 m, przy wysokosci montaiu wynoszacej 2 m ok. 3 m, przy wysokosci montadu wynoszacej 1,2-15m ok 9 m, przy wysokodci montaiu wynoszacej 1.2-1.5m ok, B m, przy wysokogci montaiu wynoszacej 2,5 m ok. § m, przy wysokosci montadu wynoszacej 2,5 m ok. 5 x 40 m, przy wysokosci montaiu wynoszacej 25m ok, @ 20 m, przy wysokosci montaZu wynoszacej 25m ok 8 24 m przy wysokosci montaiu wynoszace| 2.5 m ak. @ 10 m przy wysokosci montadu wynoszacej 2,5 m ok. & 20 m przy wysckosci montazu wynoszacej 2,5m
Ustawienie czasu ok 1 Min. - 15 Min. ok. 5 Sek, - 30 Min. ok, § Sek. - 12 Min, ok, 5 Sek. - 30 Min, ok. 5 Sek. - 30 Min. ok, 5 Sek. - 30 Min.; [7=1; Test CH 1 ok. 5 5ek. - 30 Min,; ['=1; Test, CH 2 ok. 10 Sek. - 60 Min, ok. 30 Sek, - 30 Min.; [isL; Test ok, 30 Sek. - 30 Min.; [i=1; Test ok. 30 Sek. - 30 Min. CH 1 ok. 5 Sek, - 30 Min_; I1:1; Test, CH 2 ok, 10 Sek. - 60 Min. CH 1 ok, 5 Sek. - 30 Min.; JisL; Test, CH 2 ok_ 10 Sek. - 60 Min.
Liczba kanatow 1 1 1 1 1 1 112 : 1 1 1 112 112
Wartoét optyczna ok 10, Lot [ 3] - = Lux | £3) SLuxph-=Lux{ss) Sluoe(n)-=Lux{a) 5Lu-:{:]-muu[{::-] SLuxE].h-nLu:H;j ok, 10 - 5 (=) Lux; 4= = nauka" ok 10 - £5 (=) Lux; 4= = nauka" ult.'1[l-¢r-{w]1.u:;a=,,n_aulm“ ok. 10-&1w_u_u:;m-=,nam* ok 10 - £ (=) Lux; <= = _nauka" ok, 10 - £F (s Lux; 4 = nauka® ok. 10 - £ (=) Lux; 4 = nauka*
Temperatura otoczenia  0°C..+45°C -H°C..+50°C -20°C .. +45°C 0°C..+45°C 0°C..+45°C 0FC. . +45°C 0°C..+45°C 2. +45°C G, +45°C 20°C..+45°C -2 C .. +50°C 0°C..+45°C
Klasa ochrony [ Il i ] Il ] Il Il [l Il [} [
Stopleh echrony IP 44 IP 55 1P 54 IP 40 IP 40 IP 40 IP 44 IP 20, IP 54 ptzy monta natynkewym 1P 20, IP 54 ptzy montai natynkowym IP 20, IP 54 ptzy montai natynkowym IP 54 1P 44
Rodzaj instalac]i Montaz w suficie podwieszanym Montaz natynkowy Montaz natynkowy Montaz podtynkowy Montaz podtynkowy Montaz natynkowy Montaz w suficie podwieszamym Montaz podtynkowy Montaz podtynkowy Montaz podtynkowy Montaz w suficie podwieszanym Montaz w suficie podwieszanym
Optymalne akcesoria
Zdalne sterowania | Pilot IR - - - - - = J (07.10.0006.1) Y (07.10.0006.1) y (07.10.0006.1) = =
Puszka powierzchniowa . - - -  (07.10,0003.1) v (07.10.0004.1) y (07.10.0004.1) + (07.10.0004.1) Y (0710.0003.1) y (07.10.0003.1)
Zastaw sufitdw . - . - - v (07.10.,0005.1) ¥ [07.10.0005.1) ¥ (07.10.0005.1) -
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